
 DIMENSIONES (mm)  

 Distancia entre ejes 6200 

 Longitud total 12200 

 Anchura total 2550 

 Altura total (incluido Aire Acondicionado) 3300 

 Voladizo delantero 2700 

 Voladizo trasero 3300 

 Anchura tren delantero 2087 

 Anchura tren trasero 1860 

 Angulo Entrada / Salida 8.5Ü / 7Ü grados  

  

 Plazas sentadas 55+1; Clase II  

 Transporte Escolar RD 443/2001  
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PLATAFORMA MECANICA 

Motor Motor: FPT C9 380 HP 

Potencia / Tipo 380 Hp (272 kW) / Diesel, intercooler, Euro 6 

NÜ Cilindros / Cilindrada 6 cilindros en l²nea / 8,9 lt 

Par m§ximo 1650 Nm@1200 rpm 

Caja de cambios  
ZF 6S 1701, manual con retarder hidr§ulico ZF  

Opcional:  ZF ECOLIFE 6AP 1700B 

Embrague  SACHS  

Eje delantero Suspensi·n independiente, 7,500 kg de capacidad 

Eje trasero De reducci·n simple; 11,500 kg de capacidad 

Suspensi·n delantera Neum§tica, 2 cojines, 2 amortiguadores doble efecto 

Suspensi·n trasera Neum§tica, 4 cojines, 4 amortiguadores doble efecto 

Barra estabilizadora Delantera y trasera 

Control de altura Electr·nico, ECAS WABCO 

Freno de servicio Discos delanteros y traseros EBS/ESC, WABCO 

Frenos de parking Actuadores de muelle con accionamiento neum§tico 

Direcci·n ZF hidr§ulica servo comandada 

Sistema el®ctrico 24v, 2 bater²as de 12v/150 Ah 

Alternador 2 alternadores, 1x24v/150Ah-1x24v/140Ah 

Sistema El®ctrico Panel de instrumentos y sistema CAN-BUS VDO 

Neum§ticos MICHELIN  295 / 80 R 22,5 (6+1) 

Llantas 
Acero con tapacubos KING LONG. Opcional ALCOA 

en aluminio 

Dep·sito  de combustible 300 lt de capacidad 

Sistema anti-incendios 
Sistema supresi·n autom§tica de fuego en el com-

partimento motor con aviso al conductor 
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